
DeLogger Plus

LOGICIEL AVANCE SOUS WINDOWSTM POUR DATATAKER

_______________________________________________________________________________________________________

Un logiciel visuel : Utilisant l’interface Windows, il permet une configuration et une utilisation conviviale sous forme graphique des Datatakers de la série 50, 500 et 600. Il gère tous les types de capteurs supportés par ces matériels ainsi que les modules d'extension et panneaux d'affichage.
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Un logiciel pratique : Vous n’êtes pas obligé d’être en liaison avec votre DataTaker. Vous préparez votre travail sur votre PC, vous sauvez ce travail en cliquant sur un bouton et plus tard vous n’avez qu’à vous vous connecter à votre DataTaker pour le configurer et l’exploiter.

Un logiciel puissant : Il donne accès à toutes les possibilités de calculs des DataTakers - gestion des fonctions mathématiques (+, - ,/, x, SIN, COS, INT, dx/dt), logiques (ET, OU), intrinsèques (1/x, (x, x2, log, ln) mises à l'échelle (4-20mA ( 0-10 bars), polynômes (ax5+bx4+cx3+dx2+ex+f), variables internes (heure, date...), paramètres internes (points en mémoire...).

Un logiciel graphique : Il vous permet de lire les données retournées en différé ou en temps réel sous différentes représentations : Texte, Tableau dynamique, Graphique.
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Un logiciel qui a de la mémoire : Il permet l’enregistrement sur disque des mesures, alarmes et évènements venant du DataTaker. La quantité n’est limitée que par la place disque... 

Un logiciel intelligent : Une fonction magnétoscope vous permet de rejouer autant de fois que nécessaire l’enregistrement de données.

Un logiciel performant : Capable de gérer jusqu'à 32 courbes par graphique, 64 voies par tableau et 200 voies au total.

Fonctionnant sous WindowsTM, Windows 95 ou Windows NT, la configuration minimum requise est un PC 80486DX4 100MHz équipé de 8 MO de RAM, d'un écran couleur VGA et d'une souris.
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